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Der Prifbericht darf nicht gedndert und nur mit vorheriger Genehmigung des Instituts verodffentlicht werden;
dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Ver&ffentlichung.
Die gepruften Teile werden nicht aufbewahrt.
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1. Auftrag und Herstellung

Der Industrieverband WerkMértel (IWM), Duisburg, beauftragte uns mit

Mail vom 05.07.2012 mit der vergleichenden Untersuchung des

Austrocknungsverhaltens eines Calciumsulfatestrichmoértels, eines

Zementestrichmortels und eines Calciumsulfat-FlieBestrichmortels. Die

Versuche sollen jeweils ohne und mit FuBbodenheizung durchgefiihrt

werden.

Im Einzelnen sollten folgende Untersuchungen durchgefiihrt werden:

Herstellung der Estrichmértel nach Vorgabe (siehe Abschnitt 2.).
Prifung der Frischmérteleigenschaften.

Prifung der Festigkeit an Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm nach

DIN EN 13 892-2 im Alter von 28 Tagen bei Lagerung nach

DIN EN 13 892-1.

Prafung der Biegezugfestigkeit (Bestatigungspriifung) an Platten im
Alter von 28 Tagen.

Prifung des Austrocknungsverhaltens an auf Dammschicht
hergesteliten kleineren Platten ohne FuBbodenheizung in 45 mm Dicke
(Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Calciumsulfat-FlieBestrich)
bzw. 35 mm Dicke (Calciumsulfat-FlieBestrich) durch Wiegen der
Platten und Messung des Feuchtegehaltes zu 6 Priifterminen.
Prifung des Austrocknungsverhaltens an Versuchsflachen 2m x 3m in
Verbindung mit FuBbodenheizung bei 45 mm Rohriiberdeckung
(Zementestrich, Calciumsulfatestrich) bzw. 35 mm Rohriiberdeckung
(Calciumsulfat-FlieBestrich) durch Messung des Feuchtegehaltes zu
5-7 Prufterminen.
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Hierzu erhielten wir

e am 19.12.2012 ca. 300 kg ,,RaddiPlus17“, Remondis
e am 07.02.2013 ca. 300 kg CAB 30, Lanxess
e am 07.02.2013 je 1 Gebinde Mebofix und Meborapid, Lanxess

Den Zement CEM I1I/B-S 32,5 R haben wir im értlichen Baustoffhandel
eingekauft. Die Gesteinskdrnung fiir alle Estrichmértel stammte aus einer
lokalen Kiesgrube.

Die Herstellung der beheizten Versuchsflachen erfolgte im Beisein von
Vertretern der Firmen Lanxess und Remondis.

Im Folgenden wird ausfuhrlich tiber die Durchfiihrung und die Ergebnisse
der Materialpriifungen berichtet. Hinsichtlich der Bewertung der
Prafergebnisse wird auf die gutachterliche Stellungnahme zu diesem
Prifbericht verwiesen.

2. Angaben des Antragstellers

Die Estrichmdértel sollen wie folgt gemischt werden:

Calciumsulfatestrich:
Binder: CAB 30
Gesteinskérnung: Estrichsand 0/8 mm aus einer lokalen Kiesgrube
Mischungsverhéltnis 1 : 3,75 Masse-Teile
Zusatzmittel: Mebofix, 0,5 % bezogen auf den Binder als
Verarbeitungshilfe
AusbreitmaB: ca. 14 cm

Zementestrich:
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Zement: CEM 1I/B-S 32,5 R

Gesteinskdrnung: Estrichsand 0/8 mm aus einer lokalen Kiesgrube

Mischungsverhéltnis 1 : 6,5 Masse-Teile

Zusatzmittel: Meborapid 0,5 % bezogen auf den Zement als
Verarbeitungshilfe

AusbreitmaB: ca. 13 cm

Calciumsulfat-FlieBestrich:
Binder: RaddiPlus C17
Gesteinskdrnung: Estrichsand 0/8 mm aus einer lokalen Kiesgrube
Mischungsverhaltnis 1 : 2 Masse-Teile
FlieBmaf: ca. 23,5 cm

Der Feuchtegehalt soll durch Darren bei 40°C (Calciumsulfatestrich und

Calciumsulfat-FlieBestrich) und bei 105°C (Zementestrich) sowie mit der
CM-Messung (Durchfiihrung nach der Schnittstellenkoordination) gepruft
werden.

Die unbeheizten Platten sollen wie folgt gelagert werden:

e 3 Tage bei 10°C und 80 % rel. LF (Abdeckung des Zementestrichs
in dieser Zeit mit Folie)

e bis zum 28. Tag bei 20°C und 65 % rel. LF

e danach bei 23°C und 50 % rel. LF (wohnraumiibliches Klima)

Die beheizten Versuchsflachen sollen wie folgt beheizt werden:

e Calciumsulfatestrich und Calciumsulfat-FlieBestrich:
nach 7 Tagen mit 25°C Vorlauftemperatur, nach 3 weiteren Tagen
mit 45°C Vorlauftemperatur
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e Zementestrich:
nach 21 Tagen mit 25°C Vorlauftemperatur, nach 3 weiteren
Tagen mit 45°C Vorlauftemperatur. Die Versuchsflache wird nach
der Herstellung fur 3 Tage mit einer Folie abgedeckt.

Zum Schutz vor Zugluft werden die Versuchsflachen umlaufend mit einer
ca. 1 m hohen Wand abgestellt.

3. Durchfithrung und Ergebnisse der Prifungen

3.1. Herstellung der Estrichmortel

Die Ausgangsstoffe und die Mischungszusammensetzungen sind in
der Tabelle 1 der Anlage 1 zusammengestellt.

Die zum Erreichen des geforderten Ausbreit- bzw. FlieBmaBes
erforderliche Wasserzugabe wurde durch Vorversuche ermittelt.

Die Calciumsulfat- und Zementestrichmértel wurden in einem
Zwangsmischer (Zyklos) gemischt (Bild 1, Anlage 14). Nach Zugabe
der abgewogenen und auf einen Feuchtegehalt von ca. 3 Masse-%
eingestellten Gesteinskérnung (Kornzusammensetzung siehe Tabelle 2
und Skizze 1 der Anlage 2) und des Zusatzmittels Mebofix bzw.
Meborapid wurde die Mischung vorgemischt. Danach wurde der
Zement bzw. Binder und das restliche Wasser zugegeben und die
ganze Mischung etwa 2 Minuten weitergemischt.

Der Calciumsulfat-FlieBestrichmdrtel wurde mit einem geeigneten
Korbrihrer gemischt (Bild 2, Anlage 14). Nach Zugabe der
abgewogenen und auf einen Feuchtegehalt von ca. 3 Masse-%

eingestellten Gesteinskdrnung (Kornzusammensetzung siehe Tabelle 2
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und Skizze 1 der Anlage 2) wurde der Binder und das restliche Wasser
zugegeben und die ganze Mischung etwa 2 Minuten weitergemischt.

3.2. Frischmorteleigenschaften der Estrichmortel

Die Frischmorteleigenschaften der Estrichmértel wurden nach

DIN 18 555 Teil 2 (09.82) — Prifung von Mérteln mit mineralischen
Bindemitteln; Frischmdrtel mit dichten Zuschlagen, Bestimmung der
Konsistenz, der Rohdichte und des Luftgehalts — ermittelt. Das
Ausbreit- bzw. FlieBmaB wurde unmittelbar Minuten nach Ende der
Mbrtelherstellung festgestellt. Die Rohdichte und der Luftgehalt
wurden mit dem justierten 1 I-Messgerat der Firma Toniindustrie,
Berlin, gepriift.

Die Frischmérteleigenschaften der Estrichmértel sind in Tabelle 3 der
Anlage 3 zusammengestelit.

3.3. Rohdichte, Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit der
Estrichmortel

Zur Bestimmung der Rohdichte, Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit
der Estrichmértel wurden aus den Estrichmérteln nach Abschnitt 3.1.
jeweils 3 Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm nach DIN EN 13 892-1

(02.03) — Prufverfahren fur Estrichmértel und Estrichmassen; Teil 1:
Probenahme, Herstellung und Lagerung der Prifkorper — hergestellt
und auf dem Vibrationstisch verdichtet (Calciumsulfat- und
Zementestrichmértel) bzw. in die Form eingefllit (Calciumsulfat-
FlieBestrichmortel).

Die Prismen der Calciumsulfat- und Calciumsulfat-FlieBestrichmortel
lagerten 2 Tage in der Form im Feuchtkasten bei 20°C und 95 %
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relativer Luftfeuchte und danach entformt in Normalklima
DIN 50 014-20/65-2.

Die Prismen des Zementestrichmértels lagerten 2 Tage in der Form
und danach bis zum 7. Tag entformt im Feuchtkasten bei 20°C und
95 % relativer Luftfeuchte und danach in Normalklima

DIN 50 014-20/65-2.

Die Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit der Prismen wurde im
Alter von 28 Tagen nach DIN EN 13 892-2 (02.03) — Priifverfahren fir
Estrichmdrtel und Estrichmassen; Teil 2: Bestimmung der Biegezug-
und Druckfestigkeit — geprift.

Die Ergebnisse der Prufungen sind in der Tabelle 4 der Anlage 4
zusammengestellt.

Biegezugfestigkeit der Estrichmértel
(Bestatigungspriifung)

Zur Bestimmung der Biegezugfestigkeit der Estrichmértel wurde aus
den Estrichmdorteln nach Abschnitt 3.1. jeweils eine Platte mit den
Abmessungen ca. 50 cm x 100 cm x 4,5 cm hergestellt. Die
Estrichmértel wurden ohne besondere Verdichtung von Hand auf
Trittschall-Dammplatten eingebaut und abgerieben bzw. im Kreuzgang
geschwabbelt.

Die Platten wurden nach der Herstellung fiir 3 Tage (Zementestrich)
bzw. 2 Tagen (Calciumsulfat- und Calciumsulfat-FlieBestrich) mit einer
Folie abgedeckt.
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Die Biegezugfestigkeit der Estriche wurde nach DIN 18 560-2
(09.09) — Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizstriche auf
Dammschichten (schwimmende Estriche) — gepriift.

Hierzu wurden aus den Platten je 4 Streifen von ca. 60 mm Breite mit
einer Steinsage trocken heraus gesagt. Die Kraftangriffsflachen und
Auflagerflachen der Streifen wurden mit Gipsmértel abgeglichen.

Nach Erreichen des lufttrockenen Zustandes in Normalklima
DIN 50 014-20/65-2 wurden die Streifen in Herstellungsrichtung bis
zum Bruch belastet.

Die Ergebnisse der Prufungen sind in der Tabelle 5 der Anlage 5
zusammengestelit.

Bestimmung der Austrocknung (unbeheizte
Probeplatten)

Zur Bestimmung der Feuchtegehalte ohne FuBbodenheizung wurden
aus den Estrichmérteln nach Abschnitt 3.1. jeweils 5 Probeplatten mit
den Abmessungen ca. 300 mm x 300 mm x 45 mm und

ca. 300 mm x 300 mm x 35 mm (nur Calciumsulfat-FlieBestrichmortel)
hergestellt.

Die Estrichmortel wurden auf einer Trittschallddmmschicht in die
Schalung eingefiillt und von Hand verdichtet, abgezogen und geglattet
(Bilder 3 und 4, Anlage 15) bzw. im Kreuzgang geschwabbelt (Bild 5,
Anlage 16).
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Die Probeflachen wurden nach der Herstellung wie folgt gelagert:

e 3 Tage 10°C und 80 % rel. Luftfeuchte
e bis zum 28. Tag in Normalklima DIN 50 014-20/65-2
e bis zum 77. Tag in Normalklima DIN 50 014-23/50-2

Die Probeplatten des Zementestrichs wurden 3 Tage mit einer Folie
nachbehandelt (Bild 6, Anlage 16).

Der Feuchtegehalt wurde im Alter von 3, 14, 21, 28, 42 und 77 Tagen
durch Darren bei (40 + 2)°C (Calciumsulfat- und Calciumsulfat-

FlieBestrich) bzw. bei (105 + 2)°C (Zementestrich) sowie nach der
CM-Methode nach dem Schnittstellenprotokoll bestimmt.

Die Zusammenstellung dieser Werte ist in den Tabellen 6 bis 8 der
Anlagen 6 bis 8 zusammengestellit.

Der Verlauf der Austrocknung wurde anhand des Gewichtsverlustes
durch Wagung ermittelt und durch Bestimmung des Feuchtegehaltes
im Alter von 77 Tagen errechnet.

In der Skizze 2 der Anlage 9 sind die Austrocknungsverlaufe grafisch
dargestellt.

3.6. Bestimmung der Austrocknung (beheizte
Versuchsflachen)

Zur Bestimmung der Feuchtegehalte mit FuBbodenheizung wurde aus
den Estrichmérteln nach Abschnitt 3.1. jeweils eine Versuchsflache mit
den Abmessungen ca. 2 m x 3 m x 45 mm Rohriiberdeckung
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(Calciumsulfat- und Zementestrich) und ca. 2 m x 3 m x 35 mm
Rohriberdeckung (Calciumsulfat-FlieBestrichmdrtel) hergestellt.

Die Estrichmértel wurden auf einer Trittschallddmmschicht
(FuBbodenheizungssystem-Dammplatte) mit aufgetackerten
Heizrohren in die Schalung eingefiillt und von Hand verdichtet,
abgezogen und geglattet bzw. im Kreuzgang geschwabbelt (Bilder 7
bis 15, Anlagen 17 bis 21).

Die Versuchsflache des Zementestrichs wurde 3 Tage mit einer Folie
abgedeckt.

Im Versuchsverlauf betrug das Klima der Prifhalle etwa 18 °C und
40-50 % rel. LF. Die Versuchsflachen wurden allseitig gegen Zugluft
gesichert (Bild 16, Anlage 21).

Die beheizten Versuchsflachen wurden wie folgt beheizt:

e Calciumsulfatestrich und Calciumsulfat-FlieBestrich:
nach 7 Tagen mit 25°C Vorlauftemperatur, nach 3 weiteren
Tagen mit 45°C Vorlauftemperatur

e Zementestrich:
nach 21 Tagen mit 25°C Vorlauftemperatur, nach 3 weiteren
Tagen mit 45°C Vorlauftemperatur.

Die Feuchtegehalte wurden am Tag des Aufheizens, am Tag vor der
Temperaturerhéhung auf 45°C und danach etwa alle 4 Tage spater
durch Darren bei (40 £ 2)°C (Calciumsulfat- und Calciumsulfat-
FlieBestrich) bzw. bei (105 + 2)°C (Zementestrich) sowie nach der
CM-Methode nach dem Schnittstellenprotokoll jeweils als
Doppelbestimmung bestimmt. Das Prifgut wurde dazu aus dem
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ganzen Estrichquerschnitt aus vorher ausgemessenen Bereichen
zwischen den Rohren entnommen (Bild 17, Anlage 22). Zudem wurde
die Estrichdicke an jeder Probestelle bestimmt.

Die Zusammenstellung dieser Werte ist in den Tabellen 9 bis 11 der

Anlagen 9 bis 11 zusammengestellt.

In der Skizze 3 Anlage 13 sind die gemessenen CM-Werte grafisch

dargestellt.

4. Schlussbemerkungen

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstande. Die
gepruften Teile werden nicht aufbewahrt. Der Prifbericht besteht aus

11 Seiten und 22 Anlagen und darf nicht ge&dndert und nur mit vorheriger
schriftlicher Genehmigung des Instituts verdffentlicht werden. Dies

bezieht sich auch auf eine auszugsweise Verdéffentlichung.

Institut fr Baustoffprifung
und FuBbodenforschung

i DRUo IJ}”V(/.‘-—"\
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Tabelle 1: Ausgangsstoffe und Mischungszusammensetzung
der Estrichmortel

Calciumsulfatestrichmortel (CA):

Binder: ' CAB 30; Lanxess (Charge 500171706)
Gesteinskérnung: siehe Skizze 1 der Anlage 2
Mischungsverhaltnis: Binder : Gesteinskoérnung

=1:3,75 Masse-Teile

Zugabe des Zusatzmittels: Mebofix®
0,5 Masse-%, bezogen auf das

Bindergewicht
Zementestrichmortel (CT):
Zement: CEM 1I/B-S 32,5 R, Dyckerhoff, 05.11.2012
Gesteinskérnung: siehe Skizze 1 der Anlage 2
Mischungsverhaltnis: Zement : Gesteinskérnung

=1:6,5 Masse-Teile
Zugabe des Zusatzmittels: Meborapid®

0,5 Masse-%, bezogen auf das
Zementgewicht

Calciumsulfat-FlieBestrichmértel (CAF):

Binder: ' ,RaddiPlus C17%, Casea
Gesteinskdrnung: siehe Skizze 1 der Anlage 2
Mischungsverhaltnis: Binder : Gesteinskdrnung ..o

01 Baustofr
Ut g, f;/‘ P

=1:2,0 Masse-Teile
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Tabelle 2: Kornzusammensetzung der Gesteinskornung

Probenart: Estrichsand 0/8 mm
aus einer lokalen Kiesgrube

Prafungsdurchfihrung: nach DIN EN 933-1 (10.97)

Siebdurchgang in Masse-% durch das Sieb mit

0063 | 0,125 025 | 05 | 1 | 2 4 | 8mm
Maschenweite Lochweite
0,7 2,7 11 38 " 51 58 68 96

£
»
—+— A8 = B8 —+—C8 —=—— geprifter Zuschlag
TG BRUSTOTS
ot My,
«/- ‘: ‘T - ’ " {///-'.‘"\
. : . § Estriche k.
Skizze 1: Kornzusammensetzung der Gesteinskérnung L“E_._.,, [ )
\%, . - \\\"tﬁ’
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Frischmorteleigenschaften der Estrichmoriel

Estrichmortel
Frischmorteleigenschaften Calciumsulfat- | Zementestrich- | Calciumsulfat-
estrichmortel mortel FlieRestrich-
mortel

(CA) (CT) (CAF)
AusbreitmaR” cm 13,9 13,2 -
FlieBman" cm - . 23,5
Frischmortelrohdichte kg/dm? 2 232 213% -
Luftporengehalt Vol-% 6,62 11,52 -
Wasser / Bindemittelwert - 0,41 - 0,48
Wasser / Zementwert - - 0,62 -
" Priffung unmittelbar nach Mischende ~<01 Baustory,

? Verdichtung durch Vibration

Ex
| S
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Tabelle 4: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit
der Estrichmortel
Prafungsdurchfihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: nach DIN EN 13 892-1 (02.03)
Prifalter: 28 Tage
Estrichmortel Prisma | Rohdichte | Biegezug- Druck-
festigkeit festigkeit
N, kg/dm® N/mm? N/mm?
1 | 213 5,45 3125 3125
2 2,14 5,70 31,25 3125
Calciumsulfatestrich
(CA) 3 2,14 5,70 28,45 32,20
Mittel 2,14 5,6 30,9
1 2,09 5,70 28,75 28,15
a 2,08 6,05 27,50 28,15
Zementestrich
(CT) 3 2,08 5,75 28,15 28,75
Mittel 2,08 5,8 28,2
1 2,04 7.58 33,15 31,80
2 2,04 6,50 33,15 32,50
Calciumsulfat-FlieBestrich
(CAF) 3 | 202 7,25 31,25 31,90
Mittel 2,03 7L —eroi~ 32,2
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in Normalklima DIN 50 014-20/65-2, davon die

ersten 2 bzw. 3 Tage mit Folie abgedeckt

Prifalter: 35 Tage
Unsere Probe- Breite Dicke Statz- Bruch- Biegezug-
Bezeichnung | kérper |im Bruchquerschnitt| weite kraft festigkeit
Mortel Nr. mm mm mm N N/mm?
1 59 46 230 1917 5.3
2 59 46 230 1830 5,1
Calciumsulfat- 3 59 45 230 1812 52
estrich 4 59 45 230 1984 57
(CA)
Mittel - 46 - - 5,3
1 60 48 240 1459 3,8
2 61 47 240 1476 3,9
Zement- 3 60 47 240 1461 4,0
estrich 4 60 48 240 1451 3,8
(CT)
Mittel - 48 - - 3,9
1 60 43 220 1788 538
2 60 44 220 1908 5,4
Calciumsulfat- 3 60 44 220 2064 5,8
FlieBestrich 4 60 44 220 2124 6,0
(CAF)
Mittel - 44 - 5,6
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Tabelle 6: Feuchtegehalte des Calciumsulfatestrichs
(unbeheizte Probeplatten)

Prafungsdurchfihrung: Darren bei (40 + 2)°C sowie CM-Messung nach
dem Schnittstellenprotokoll

Mortel Klima Dicke der Alter Feuchtegehalt
Platten Darren’ cm?
mm Tage Masse-% CM-%

3 Tage 10/80 3 3,02 2,8

14 1,07 1,0

Calciumsulfat- | nach dem 3. Tag’
estrich 20/65 bis zum 45 21 0,75 0,7
(CA) 28. Tag
28 0,64 0,6
42 0,39 0,3

nach dem 28. Tag
a0 77 0,16 0,1

" Darrtemperatur (40 + 2)°C
# CM-Messung nach der Schnittstellenkoordination; Einwaage 50 g (3 und 14-Tage) bzw. 100 g;

Ablesung nach insgesamt 10 Minuten

Tt BAUSTOffN
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Tabelle 7: Feuchteqehalte'des Zementestrichs
(unbeheizte Probeplatten)

Prafungsdurchfihrung: Darren bei (105 = 2)°C sowie CM-Messung nach
dem Schnittstellenprotokoll

Mbértel Klima Dicke der Alter Feuchtegehalt
Platten Darren" cm?
mm Tage Masse-% | CM-%

3 Tage 10/80 3 6,49 5,6

14 4,19 2,3

Zementestrich | nach dem 3. Tag 45
(CT) 20/65 bis zum 21 3,71 2,2
28. Tag

28 3,56 2,0

nach dem 28. Tag *e Suas 18

2950 77 2,93 1,4

" Darrtemperatur (105 + 2)°C

# CM-Messung nach der Schnittstellenkoordination; Einwaage 20 g (3 Tage) bzw. 50 g;
Ablesung nach insgesamt 10 Minuten

% Probeplatten zudem 3 Tage mit Folie nachbehandelt e ST TN

VY.
(“(\’-\'\\,‘:“"
gl

" YObodenio!
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Tabelle 8: Feuchtegehalte des Calciumsulfat-FlieBestrichs
(unbeheizte Probeplatten)

Prifungsdurchfihrung: Darren bei (40 + 2)°C sowie CM-Messung nach
dem Schnittstellenprotokoll
Mortel Klima Dicke der Alter Feuchtegehalt
Platten Darren” Ccm?
mm Tage Masse-% | CM-%

3 Tage 10/80 3 5,50 6,7
14 1,59 1,5

nach dem 3. Tag 45
20/65 bis zum 21 1,24 1:1

28. Tag
28 1,07 0,9
Calciumsulfat- | nach dem 28. Tag at 0,76 U:8
FlieBestrich 23/50

(CAF) 77 0,31 0,2
3 Tage 10/80 3 5,66 5,6
14 1,34 1,2

nach dem 3. Tag 35
20/65 bis zum 21 1,01 1,0

28. Tag

28 0,74 0,7
nach dem 28. Tag 4z Qs 0.8
2850 77 0,23 0,2

” , Darrtemperatur (40 + 2)°C
# CM-Messung nach der Schnittstellenkoordination; Einwaage 20 g (3 und 14-Tage) bzw 100g;

Ablesung nach insgesamt 10 Minuten 31 Baustofr, \.

!/f!
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Tabelle 9: Feuchtegehaltie des Calciumsulfatestrichs
(beheizte Versuchsflachen)

Prifungsdurchfihrung: Darren bei (40 + 2)°C sowie CM-Messung nach
dem Schnittstellenprotokoll jeweils als Mittelwert aus zwei
Prifstellen
Mértel Vorlauftemperatur | ca. Dicke Alter Feuchtegehalt
der an der
FuBbodenheizung
Prifstelle Darren” cm?
° mm Tage Masse-% | CM-%
- 63 7 1,65 1,4
25 65 11 1,22 151
Calciumsulfat-
estrich 61 15 0,91 0,8
A
(CA) 61 19 0,78 0,6
45 65 22 0,79 0,6
64 25 0,55 0,4
61 33 0,29 0.2

" Darrtemperatur (40 + 2)°C
2 CM-Messung nach der Schnittstellenkoordination; Einwaage 50 g (3 und 14-Tage) bzw. 100 g;
Ablesung nach insgesamt 10 Minuten
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Tabelle 10: Feuchtegehalte des Zementestrichs
(beheizte Versuchsflachen)

Prufungsdurchfiihrung: Darren bei (105 + 2)°C sowie CM-Messung nach
dem Schnittstellenprotokoll jeweils als Mittelwert aus zwei
Prufstellen
Mortel Vorlauftemperatur | ca. Dicke Alter Feuchtegehalt
der an der
FuBbodenheizung
Prufstelle Darren” CM?
°C mm Tage Masse-% CM-%
- 64 21 4,08 2.5

Zementestrich 25 : 65 25 3,81 2,4
(CT)

64 29 3,65 22

45 65 32 3,43 2,1

66 40 2,85 1,5

" Darrtemperatur (105 + 2)°C
# CM-Messung nach der Schnittstellenkoordination; Einwaage 50 g; Ablesung nach insgesamt 10 Minuten

O A LRI
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Tabelle 11: Feuchtegehalte des Calciumsulfat-FlieBestrichs
(beheizte Versuchsflachen)

Prafungsdurchfihrung: Darren bei (40 + 2)°C sowie CM-Messung nach
dem Schnittstellenprotokoll jeweils als Mittelwert aus zwei
Prufstellen
Mortel Vorlauftemperatur | ca. Dicke Alter Feuchtegehalt
der an der
FuBbodenheizung
Priifstelle Darren” cm?
°C mm Tage Masse-% | CM-%
- 49 T 2,42 2,1
25 - 48 11 1,57 1.8
Calciumsulfat- 49 15 0,75 0,6
FlieBestrich
(CAF) 49 19 0,53 0,4
45 47 22 0,41 0,3
48 25 0,28 0,2
47 33 0,20 0,2

” Darrtemperatur (40 + 2)°C
# CM-Messung nach der Schmttstellenkoordlnanon Einwaage 50 g (3 und 11-Tage) bzw. 100 g;
Ablesung nach insgesamt 10 Minuten
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Bild 2: Anmischen des Mértels (hier Calciumsulfat-FlieBestrich) mit dem Ruhrwerk



