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Vergleichende Untersuchung des Austrocknungsverhaltens eines
Calciumsulfatestrichmortels, Zementestrichmdriels und Calciumsulfat-
FlieBestrichmdrtels ohne und mit FuBbodenheizung

Gutachterliche Stellungnahme zum Prufbericht M 17/13 vom 15.04.2013

Die mit Prafbericht Nr. M 17/13 vom 15.04.2013 berichteten Prifergebnisse

kédnnen wie folgt bewertet werden:

a) Priifung der Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit nach DIN EN 13813

Die gepruften Mortel kébnnen anhand der Ergebnisse im Alter von 28 Tagen
folgenden Festigkeitsklassen nach DIN EN 13 813 (2003-01) — Estrichmortel,
Estrichmassen und Estriche - Estrichmdrtel und Estrichmassen -

Eigenschaften und Anforderungen — zugeordnet werden:

Calciumsulfatestrichnmortel: CA-C30-F5
Zementestrichmortel: CT-C25-F5
Calciumsulfat-FlieRBestrichmortel: CAF-C30-F7

Gerichtsstand und Erfullungsort ist Siegburg.
Bankkonto: Deutsche Bank Bonn Nr. 0282137 BLZ 38070059
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b) Prifung der Biegezugfestigkeit nach DIN 18560-2

Nach DIN 18560-2 (2009-09) — Estriche im Bauwesen; Teil 2: Estriche und
Heizestriche auf Dammschichten (schwimmende Estriche) — muss ein
Estrich, abhangig vom Bindemittel, in der Bestatigungsprifung mindestens
folgende Werte erreichen:

CA-F4: im Mittel = 2,5 N/mm?; kleinster Einzelwert = 2,0 N/mm?2
CA-F5: im Mittel = 3,5 N/mmg; kleinster Einzelwert = 2,5 N/mm?2
CA-F7: im Mittel = 4,5 N/mm?,; kieinster Einzelwert = 3,5 N/mm?

CT-F4: im Mittel = 2,5 N/mm?; kleinster Einzelwert = 2,0 N/mm?2
CT-F5: im Mittel = 3,5 N/mmg2; kleinster Einzelwert = 2,5 N/mm?2

CAF-F4: im Mittel = 4,0 N/mm?; kleinster Einzelwert = 3,5 N/mm?2
CAF-F5: im Mittel = 5,0 N/mm?; kleinster Einzelwert = 4,5 N/mm?2
CAF-F7: im Mittel = 7,0 N/mm2; kleinster Einzelwert = 6,5 N/mm?

Die gepriften Mortel kdbnnen anhand der Ergebnisse folgenden
Festigkeitsklassen nach DIN 18560-2 (2009-09) zugeordnet werden:

Calciumsulfatestrichmortel: CA-F7
Zementestrichmortel: CT-F5
Calciumsulfat-FlieBestrichmortel: CAF-F5
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c) Austrocknungsverlauf an unbeheizten Probeplatten

Nach dem Hinweisblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergrinden;
Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelagen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte
Konstruktionen“ (BEB, Stand Oktober 2008) gelten folgende Grenzwerte flir
die Belegreife eines unbeheizten Estrichs:

Zementestrich: 2,0 CM-%
Calciumsulfatestrich: 0,5 CM-%
Calciumsulfat-FlieBestrich: 0,5 CM-%

Bei Stein- und keramischen Belagen gelten dieselben Grenzwerte.

Ein Feuchtegehalt eines Zementestrichs von 2 CM-% entspricht nach dem
Hinweisblatt einem Feuchtegehalt von etwa 3,5 Masse-%, bestimmt durch
Darren bei 105°C. Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen entspricht ein
Feuchtegehalt von 0,5 CM-% etwa einem Feuchtegehalt von 0,5 Masse-%,
bestimmt durch Darren bei 40°C.

Bei der Priifung des Austrocknungsverhaltens an unbeheizten Probeflachen
wurden nach den in Skizze 2, Anlage 9, dargestellten Kurvenverlaufen die
0.g. Grenzwerte in etwa erreicht:

Calciumsulfatestrich, ca. 45 mm dick: nach etwa 31 Tagen
Zementestrich, ca. 45 mm dick: nach etwa 33 Tagen
Calciumsulfat-FlieBestrich, ca. 45 mm dick: nach etwa 47 Tagen
Calciumsulfat-FlieBestrich, ca. 35 mm dick: nach etwa 33 Tagen

Die Grenzwerte wurden dabei in einem Klima von 23°C und
50 % rel. Luftfeuchte erreicht. Bei unglinstigerem Klima wiirden sich die oben
genannten Zeitraume verlangern.
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d) Austrocknungsverlauf an beheizten Versuchsfldchen

Nach dem Hinweisblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden;
Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelagen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte
Konstruktionen® (BEB, Stand Oktober 2008) gelten folgende Grenzwerte fur

die Belegreife eines beheizten Estrichs:

Zementestrich: 1,8 CM-%
Calciumsulfatestrich: 0,3 CM-%
Calciumsulfat-FlieBestrich: 0,3 CM-%

Ein Feuchtegehalt eines Zementestrichs von 1,8 CM-% entspricht nach dem
Hinweisblatt einem Feuchtegehalt von etwa 3,2 Masse-%, bestimmt durch
Darren bei 105°C. Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen entspricht ein
Feuchtegehalt von 0,3 CM-% etwa einem Feuchtegehalt von 0,3 Masse-%,
bestimmt durch Darren bei 40°C.

Bei Stein- und keramischen Belagen ware ein Zementestrich bei einem
Feuchtegehalt von 2,0 CM-% als belegreif anzusehen. Unsere Bewertung
erfolgt aber nach dem im oben genannten Hinweisblatt enthaltenen
Grenzwert.

Bei der Priifung des Austrocknungsverhaltens an beheizten Probeflachen
wurden die 0.g. Grenzwerte in etwa erreicht:

Calciumsulfatestrich, ca. 45 mm Rohriberdeckung: nach etwa 28 Tagen
Zementestrich, ca. 45 mm Rohriiberdeckung: nach etwa 35 Tagen
Calciumsulfat-FlieBestrich, ca. 35 mm Rohrilberdeckung:  nach etwa 22 Tagen
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Anzumerken ist, dass die Inbetriebnahme der FuBbodenheizung beim
Zementestrich nach 21 Tagen erfolgte (Vorlauftemperatur 3 Tage 25°C,
danach 45°C), bei dem Calciumsulfatestrich und Calciumsulfat-FlieBestrich

nach 7 Tagen (Vorlauftemperatur 3 Tage 25°C, danach 45°C).

Die Grenzwerte wurden dabei in einem Raumklima von ca. 18°C und
ca. 40-50 % rel. Luftfeuchte erreicht. Bei unglnstigerem Raumklima wirden

sich die oben genannten Zeitraume verlangern.

e) Sonstiges

Die Prufergebnisse wurden unter labormaBigen Bedingungen ermittelt. Bei héheren
Einbaudicken, als hier gepruft, konnte die Belegreife spater erreicht werden. Unter
baupraktischen Bedingungen, zum Beispiel anderer Wassergehalt der
Estrichmortel, abweichende Mischzeit, abweichende Verdichtung bei der
Herstellung, gréBere Dicken oder unglnstigere klimatische Bedingungen, kénnen

sich andere Werte einstellen als bei einer Laborprifung.

Schlussbemerkungen

Diese gutachterliche Stellungnahme wurde in 3-facher Ausfertigung gefertigt und
umfasst 5 Seiten. Sie darf nicht ge&ndert und nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung des Instituts verdffentlicht werden; dies bezieht sich auch auf eine

auszugsweise Verdffentlichung.
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